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Leinöl Spachtel & Kitt  
für kleine Unebenheiten und 
Löcher im Holz
Echter Leinölkitt zum Ausspachteln von kleinen Unebenheiten, 
Löchern oder Rissen im Holz. Aber auch für die Instandsetzung 
von alten Holzfenstern und für die Holzbearbeitung im Außen-
bereich. Leinölspachtel sollte nach dem Aufbringen durchhärten 
und dann angeschliffen werden. Bei Volumenverlust den Vorgang 
ein- bis zweimal wiederholen und übermalen.

Inhalt
Leinöl
Anwendung 
je nach Sorte für den Innen- und Außenbereich, Aufbringung mit 
Spachtel oder Messer
Reinigung  
mit Wasser und Seife
Liefergröße  
Innenbereich: 100 g Tube, 1,5 kg Dose und 5,0 kg Eimer 
Fensterkitt: 375 ml Becher und 5 kg Eimer

Seifen – ganz natürlich  
für die Haut und viele andere 
Oberflächen
Unsere Seifen sind Naturprodukte und werden speziell für uns 
aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Eine Kiefernölseife, 
die nach normaler Flüssigseife riecht, und eine Leinölseife, die 
nach Mandeln riecht. Beide haben eine Reihe guter Eigenschaf-
ten, sind z.B. deutlich fettiger und stärker als normale Seifen. 
Sie eignen sich deshalb perfekt für die allgemeine Reinigung und 
Fleckentfernung im Haushalt, für glatte Böden, zum Waschen 
von Pinseln nach dem Malen mit Leinölfarbe und zum Entfer
nen von Farbe. Wir empfehlen Seife als Reinigungsmittel in 
(öffentlichen) Räumen, in denen grüne und gesunde Alternativen 
geschätzt werden. 

Inhalt  
Je nach Sorte Leinöl, Kaliverseifte Kiefern-/Leinölfettsäuren, 
Kaliumsalze, Kaliumcarbonat und Wasser
Anwendung  
je nach Sorte für den Körper oder Oberflächen wie Fußböden, 
Pinselreinigung (Ph Wert: 10,2–11,2 bei Körperseife, sonst 12–14
Liefergröße  
500 ml Pumpspenderflasche, 1 Liter Flasche oder 5 Liter Kanister
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Farben nach Wunsch
Wir bieten Ihnen rund 9.000 verschiedene Farbtöne aus dem 
NCS Farbsystem als Leinölfarben und -emulsionen an. Aber es 
geht auch mehr. Bei entsprechender Abnahmemenge ist auch 
Ihr ganz persönlicher Farbton möglich – geben Sie uns ein farb-
verbindliches Muster und wir zeigen Ihnen was möglich ist!
Leben Sie mit uns Ihre Kreativität!

Sonderfarben für Innen und Außen
Liefergröße aus dem NCS Farbsystem schon ab 1 Liter Dose.
Bitte planen Sie eine entsprechende Lieferzeit ein!

Shellack – Firnis für Historisches 
und die Denkmalpfl ege
Schellack ist eine Harzart, die hauptsächlich zur Restaurierung, 
Oberfl ächenbehandlung und -versiegelung von Holzverkleidun-
gen und -verzierungen, Holzmöbeln und Musikinstrumenten 
verwendet wird. Der Schellack von Kulturhantverkarna wird auf 
traditionelle Weise aus Ethanol und Schildläuseextrakt her-
gestellt. Aufgrund des sehr hohen Anteils an Schellackfl ocken 
reicht oft ein einmaliger Auftrag. Schelllack wird nur im Innen-
bereich verwendet.

Inhalt
Shellack Versiegelung
Anwendung
ausschließlich für den Innenbereich
Aufbringung mit kleinem Pinsel – schnelltrocknend
Reinigung
sofort mit Brennspiritus und danach mit Wasser und Seife
Liefergröße
250 ml und 1 Liter Dose

ausschließlich für den Innenbereich
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Schwedenhaus-Design  
ist ein Vertriebsbereich der  
Bramburg Werbung®  
Torsten Koch eK

Anna-Vandenhoeck-Ring 5 
37081 Göttingen

Fon	 +49 (0) 551/ 789 37 88 
Fax	 +49 (0) 551/ 789 37 73

Info@schwedenhaus-design.com  
www.schwedenhaus-design.com


